Technische Daten RT/KT

#  MaB fiir Tank, Leiter und
e M i I c h kﬁ h Ita n k

##% Niaherungswert, pro Spiilgang

RT 700 13,0 135,0 1 7.0 groBere, kleinere Tanks auf Anfrage
860 1200 5050 i I Tanks auf Wunsch auch zur Wein- und
1.080 144,0 135,0 1 8,0 Blutkiihlung lieferbar.
1.280 157,0 1350 1 85
1.680 182,0 135,0 1 9,0
2.000 182,0 148,0 1 9,0
2.400 182,0 166,0 1 9,5
2.750 209,0 148,0 1 10,0
3.400 209,0 176,0 1 10,5
KT 1.650 225,0 128,0 145,0 1 9,0
2.200 285,0 128,0 145,0 1 9,5
2.700 2650 148.,0 160,0 1 10,0 /‘l @ N l a
3.100 295,0 148,0 160,0 1 10,5
3.600 335,0 1480 160,0 2 12,0
4.300 310,0 168.0 175,0 2 17,0
5.000 355,0 168,0 175,0 2 18,5 e K |
5.750 395,0 168.0 175,0 2 24,0 KT T
6.700 330,0 210,0 210,0 2 24,0
7.800 375,0 210,0 210,0 2 24,0 T i
9.000 425,0 210,0 210,0 2 25,0 L
9.600 450,0 210,0 210,0 2 27,0
11.000 400,0 2440 2350 2 29,0
13.000 450,0 2440 2350 2 30,0 q‘b ® o ]ED
15.000 510,0 2440 2350 2 31,0 m
17.500 600,0 2440 2350 3 315
19.300 650,0 244,0 240,0 3 32,0 C
20.500 455,0 292,0 305,0 2 33,0
26.000 555,0 292,0 310,0 3 Milchkiihltank KT 5000 3
- L] .
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gewinnung ® Milchkihlanlagen von 60 bis 31500 Liter Der Milchkiihltank von ETSCHEID: HED)
@ Spezielle Milchkiihltanks fiir Melkroboter wirtschaftlich, effizient und benutzerfreundlich x
Fiir alle unsere Kiihlanlagen liefern wir @ Blutkiihltanks und Weinkiihltank £
Wi sen in @ Milchverarbeitungsanlagen zur Direktvermarktung 0
verschiedenen Ausfiihrungen. @ Industriekiihlanlagen ‘Wirkungsvoll durch: Effektiv:
Informieren Sie sich bei Threm und weitere Fliissigkeits-Kiihlanlagen  Geringer Wasser- und e Optimale Tankform mit —_
ETSCHEID-Hindler oder direkt fir die verschiedensten Bereiche s Reinigungsmittelbedarf ebenem Boden fiir 2
a
bei uns. § ® Geringe Energiekosten effizientes Kiihlen —
% ® Niedrige AnschluBwerte o Direktverdampfung mit
v
o Zwangsfiihrung
N Benutzerfreundlich:
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Wirtschaftliche Kiihlung

Eine schnelle effiziente Kithlung der
Milch ist unentbehrlich fiir eine gute
Milchqualitt. Alie Etscheid Miichkiihi-
anlagen kiihlen gut und schnell. Sie
entsprechen nicht nur den DIN-, EN- und
internationalen Normen, sondern
erfiillen alle Anspriiche des modernen, sich
seiner Verantwortung als

Produzent eines hochwertigen

Lek ittel bewufiten Landwirtes.
ETSCHEID fertigt alle Milchkiihltanks
aus hochwertigem Edelstahl. Die sehr
gute Isolierung der Milchkiihltanks
verhindert einen Temperaturanstieg

der Milch im Tank und spart so Energie.
Alle ETSCHEID Milchkiihltanks
ermoglichen mittels groBflichigen
Steppverdampfern eine optimale
Verteilung des Kiltemittels im
Verdampferboden. Eine schnelle und
kostengiinstige Kiihlung der Milch auf

Mehrkreissystem fiir effizienten
Energieeinsatz

niedrigem Fiillstand die Milch schnell
und schonend gekiihlt. Dies ist besonders
wichtig fiir die Kiihlung des ersten
Gemelkes, aber auch fiir kleine
Milchmengen wie Sie z.B. bei
Ziegenbetricben oder beim Einsatz von
Melkrobotern anfallen.

Milcl

ank KT mit hluBfertigem Kil

eine Temperatur von 4°C ist garantiert.
Erginzt durch ein stabiles Riihrwerk,
das die Milch schonend und effizient
durchmischt, wird die Lagertemperatur
in kiirzester Zeit erreicht. Zum
Lieferumfang der Kiihltanks gehort der
automatische Reinigungsautomat
Lavatronic AWE.

Liegende Tanks, Modell KT
Durch die besondere Tankform, mit

sehr flachem Boden, wird schon bei

und Milchabfiillbogen (Zubehdr)

Fiir diese Anwendung hat Etscheid
eine spezielle, patentierte Kiihlung,
den Think Tank, entwickelt.

Die Aufteilung des Verdampferbod

in 2 bzw. 4 Verdampfersysteme,
kombiniert mit bis zu 6 Kilteaggregaten,
bewirkt eine wirtschaftliche Kiihlung
der Milch. Es wird dort gekiihlt, wo
Milch anliegt. Die Kilteaggregate der
Tanks sind konzipiert fiir einen

minimalen Energieverbrauch. Das

Thermostat ist umschaltbar und kann auf
2 Kiihltemperaturen eingestellt werden.
Die Platine besitzt eine Handrtihr-
funktion, sowie eine Nachriihrautomatik.
Eine Notkiihlung bzw. ein manueller
Betrieb des Kompressors und des
Riihrwerks ist optional moglich.

Der sichere Zugang zum Mannlochdeckel
wird durch eine Leiter mit breiter Plattform
und Handlauf (Standard ab KT 2700)

ermoglicht.

Milchkiihltank, RT 1080

Stehende Tanks, Modell RT

Der Rundtank erméglicht das Kiihlen
und Lagern der Milch auch auf geringer
Grundfliche. StandardmiBig ist der
gesamte Boden als Verdampferfliche
ausgelegt.

Auslauftasse

Durch die eingearbeitete Auslauftasse
(siehe Bild auf der rechten Seite) wird
ein vollstindiges Entleeren von Milch

und Reinigungsfliissigkeit gewihrleistet.

Als Zubehor liefern wir:

« Edelstahlabdeckung oder
Edelstahlschrank fiir die
Reinigungsmittelkanister
Milchabfiillbogen fiir die
Entnahme kleinerer Milchmengen

« vergroBerte Tankausldufe mit

Scheibenventil bis NW 100

« Vorkiihler

« Er lkschalter (fiir 2-Gemelk
Tanks)

Kiltemitteldoppelschlauch fiir
anschlussfertige Anlagen
(siehe Abbildung)

Optimale Reinigung

Kontrolllampe Riihrwerk
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Kontrolllampe Kiihlung
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Kontrolllampe

Temperaturvorwahl 1
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Kontrolllampe

Temperaturvorwahl 2
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Kontrolllampe Vorspiilgang
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Kontrolllampe Hauptspiilgang 1,
alkalisch

N

Kontrolllampe Zwischenspiilung

o

Kontrolllampe Hauptspiilgang 2,
sauer
9 Kontrolllampe Nachspiilung
10 Kontrolllampe
11 Kontrolllampe Alarm
12 Kontrolllampe Reinigung Ende
13 Stoptaste
14 Manueller Riihrwerkstart
15 Taste Start Kiihlung,
Umschaltung der Solltemperatur T1 /T2

o

Taste Start Reinigung

=

Temperaturanzeige

Reinigung

Milchkiihltanks miissen nach der
Entleerung gereinigt werden. Hierbei
miissen alle Milchreste riickstandslos

aus dem Tank entfernt werden.

Der Tank wird dazu in mehreren
Spiilgéngen mit kaltem und

warmem Wasser sowie Reinigungsmittel
gereinigt. Wichtig ist dabei, dass die
Temperatur des Reinigungswassers
wihrend der Hauptreinigung die 40-45°C
nicht unterschreitet.

Die ETSCHEID Milchkiihltanks sind
mit dem zuverldssigen und vielseitigen
vollautomatischen Reinigungsautomaten
Lavatronic AWE ausgestattet. Mit der
optionalen Durchlaufheizung wird
gewihrleistet, dass das Reinigungswasser
immer die richtige Reinigungstemperatur
hat. Die automatische Reinigung gibt Thnen
die Sicherheit, Ihre Milch in einem
erstklassig gereinigten und desinfizierten
Tank zu lagern.

5 Reinigungsgiinge

. Vorspiilung mit Wasser (warm und
kalt). Mehrere Vorspiilgénge einstellbar!
. Erster Hauptwaschgang mit Warm-

o

Wasser und alkalischem Reinigungs-
mittel; (Option: Nachheizung!)

3. Zwischenspiilung

4. Zweiter Hauptwaschgang mit Kalt-
Wasser und saurem Reinigungsmittel

(optional Heizung zuschaltbar)

Spritzrohre mit Prallteller

Verstopfungsfreie Spritzrohre sind
oben im Tank montiert und spritzen das

Wasser kriftig tiber einen Prallteller an
die Behélterwand.
Das Tankinnere wird so in mehreren

N . s . hanicol

thermisch und chemisch gereinigt,
ohne dass Spiilschatten und Spiilrander
entstehen. Der Wasser- und Reinigungs-

mitteleinsatz wird auf diese Weise auf ein

5. Nachspiilgang mit Kalt-Wasser Minimum reduziert.

(mehrfach wihlbar) Nach dem Programmablauf ist der
Tank zuverldssig einwandfrei gereinigt
und desinfiziert.
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Das Wasser von Spriihsystemen herkmmlicher
Reinigung dringt nicht durch den durch hohen
Wasseranteil entstehenden "See". Das zieht groien

i i f und hohe Heizkosten nach sich.
Der Spriihstrahl trifft nicht den Tankboden, sondern
lediglich die Wasseroberfliche.

Das Intensiv-Reinigungssystem von ETSCHEID
bendtigt nur sehr geringe Wassermengen (s. Tab.) pro

ie verhindert " i "
Das Tankinnere und der Tankboden werden optimal und
wirtschaftlich gereinigt.
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